Descriere produs:

Putere ridicata intr-o dimensiune compacta

BOSCH Professional GDX 18V-200
CMasina deinsurubat cu impact
brushless, cu 2 acumulatori Li-lon,
5Ah, 200Nm + L-BOXX

Cod comanda: 06019G4201

Pregatit de utilizare cu toate aplicatiile, datorita suportului pentru biti 2 Tn 1: cu prindere hexagonala pentru

interior de %4’ s pentru locas patrat de %2’

Utilizare la putere ridicata chiar si Tn zone greu accesibile datorita unui raport optim al lungimii capului la

cuplu

Modul Bluetooth Connectivity pentru feedback de la scula, pornirelinas primireainformatiilor legate de
servisare prin dispozitivul mobil (accesoriu optional 1600A 00R26)

GamaHeavy Duty

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V

Capacitatea acumulatorului 5 Ah

Cuplu maxim 200 Nm

Turatie lamersul in gol 0-3.400 rot/min

Turatie lamersin gol (treapta 1) 0-1.100 rot/min
Turatie lamersin gol (treapta 2) 0-2.300 rot/min
Turatie lamersin gol (treapta 3) 0-3.400 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune 3

Numar percutii 0-4.000 percutii/min

Viteza percutii (treapta 1) 0-2.300 rot/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-3.400 rot/min
Viteza percutii (treapta 3) 0-4.000 rot/min

Suport pentru scule Hexagon interior de 1/4" si patrat exterior de 1/2"

Diam. suruburi M 4 —-M 14
Greutate excl. acumulator 1.2 kg

Set delivrare:

Set delivrare

2 x acumulator GBA 18V 5.0 Ah



Incarcator GAL1880CV
L-BOXX 136



