
MAKITA Professional 
DCF300ZVentilator Li-Ion, 14.4-
18V, fara acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: DCF300Z

Descriere produs:

Diametru mare de 330mm cu viteza de ventilatie de 220 m/min si 3 trepte de ventilatie.
Doua posibile surse de alimentare: acumulatori Makita Li-Ion de 18V sau 14,4V sau direct la reteaua 
electrica prin adaptorul inclus in dotare.
Design robust cu protectie metalica pentru rezistenta sporita in cazul accidentelor.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Tip acumulator   Li-ion
Tensiune acumulator   14,4/18,0 V
Adecvata pentru acumulator BL1415  
Adecvata pentru acumulator BL1415N  
Adecvata pentru acumulator BL1430  
Adecvata pentru acumulator BL1440  
Tensiune alimentare   230 / 50 V/Hz
Adecvata pentru acumulator BL1815  
Adecvata pentru acumulator BL1815N  
Adecvata pentru acumulator BL1830  
Adecvata pentru acumulator BL1840  
Adecvata pentru acumulator BL1850  
Durata continua de folosire - inalta 18V 3,0Ah / 1,3Ah   55 / 25 min
Durata continua de folosire - inalta 14,4V 3,0Ah / 1,3Ah   50 / 22 min
Durata continua de folosire - medie 18V 3,0Ah / 1,3Ah   90 / 40 min
Durata continua de folosire - medie 14,4V 3,0Ah / 1,3Ah   80 / 35 min
Durata continua de folosire - scazuta 18V 3,0Ah / 1,3Ah   180 / 80 min
Durata continua de folosire - scazuta 14,4V 3,0Ah / 1,3Ah   160 / 70 min
Greutate (EPTA) (kg)   4,4 kg



Set de livrare:

Set de livrare
Fara acumulator si  incarcator!


