
MAKITA Professional 
DDF485FYX3Masina de gaurit si 
insurubat brushless cu 2 acumulatori 
Li-Ion, 18V, unul de 3Ah si unul de 
1.5Ah, 50Nm

Cod comanda: DDF485FYX3

Descriere produs:

Motor fara perii pentru productivitate si randament ridicate.
Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezei optime de lucru.
Mandrina rapida permite schimbarea usoara a accesoriilor.
Angrenaj metalic pentru o durabilitate ridicata.
Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort în utilizare.
Lumina de lucru tip LED.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:
Turatie de mers în gol - treapta 1: 0 - 500 rpm
Turatie de mers în gol - treapta 2: 0 - 1900 rpm
Capacitate de gaurire max. în otel (ø): 13 mm
Capacitate de gaurire max. în lemn (ø): 38 mm
Capacitate de gaurire max. în zidarie (ø): 13 mm
Moment de rotatie - înalt: 50 Nm
Moment de rotatie - scazut: 25 Nm
Greutate (EPTA) (kg): 1.5 kg

Set de livrare:

Set de livrare:
1 x acumulator BL1830B,18V/3Ah (632G12-3)
1 x acumulator BL1815N,18V/1.5Ah
Incarcator rapid DC18RC (195584-2)
Mandrina rapida 13 mm (montata pe masina) (766027-7)
Agatatoare de curea (346317-0)
Cutie de carton


