
MAKITA Professional 
DF010DSEMasina de insurubat cu 
acumulator Li-Ion, 7.2 V, 1Ah

Cod comanda: DF010DSE

Descriere produs:

Model convertibil din forma de pistol in forma dreapta.
Lumina de lucru tip LED.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Tip acumulator   Li-Ion
Tensiune acumulator   7,2 V
Capacitate acumulator (Ah)   1,0 Ah
Durata de incarcare (aprox.)   30 min
Turatie in gol - treapta 1   0 - 200 min-1
Turatie in gol - treapta 2   0 - 650 min-1
Dimensiune portscula   1/4" hexagonal
Numar viteze mecanice   2
Capacitate de gaurire max. in otel (ø)   5 mm
Capacitate de gaurire max. in lemn (ø)   6 mm
Moment de rotatie - inalt   5,6 Nm
Moment de rotatie - scazut   3,6 Nm
Numar trepte de insurubare   21
Frana electrica  
Maner moale  
Lampa de lucru cu LED incorporat  
Nivel presiune acustica   70 dB(A)
Nivel vibratii   2,5 m/s²
Dimensiuni (L x l x H)   224x43x141 mm
Greutate (EPTA) (kg)   0,55 kg

Set de livrare:

Set de livrare:



incarcator acumulator DC07SA194320-3
Acumulator BL7010 Li-ion 7,2V194355-4
 


