Descriere produs:

MAKITA Professional
DHP485ZMasina de gaurit cu
percutie brushless, Li-lon, 18V, 50
Nm, fara acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: DHP485Z7

Motor fara perii pentru productivitate si randament ridicate.
Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezel optime de lucru.
M andrina rapida permite schimbarea usoara a accesoriilor.

Angrenag) metalic pentru o durabilitate ridicata.

Maner cauciucat moale pentru o prindere sigurasi confort Tn utilizare.

Luminade lucru tip LED.

Detalii tehnice;

Caracteristici tehnice:

Turatie de mersin gol - treapta 1: 0 - 500rpm
Turatie de mersin gol - treapta 2: 0 - 1900rpm
Frecventa batai - treapta 1: 0 - 7500min-1
Frecventa batai - treapta 2: 0 - 28500min-1
Capacitate de gaurire max. in otel (2): 13mm
Capacitate de gaurire max. in lemn (2): 38mm
Capacitate de gaurire max. in zidarie (@): 13mm
Moment de rotatie - Tnalt: 5ONm

Moment de rotatie - scazut: 25Nm

Greutate (EPTA) (kg): 1.5kg

Set delivrare:

Set delivrare;

Mandrina rapida 13 mm (montata pe masina) (766027-7)

Agatatoare de curea (346317-0)
Fara acumulator s incarcator in set!
Fara ambalajul original!



