
MAKITA Professional 
DTR181ZJMasina de legat fier beton 
brushless, Li-Ion, 18V LXT, fara 
acumulator in set (SOLO) + Makpac

Cod comanda: DTR181ZJ

Descriere produs:

Masina de legat fier-beton cu o capacitate de legare mare pentru bare de pâna la 2x16 mm. Puteti lega si 3-4 
armaturi de diametru mai mic. În functie de conditiile de legare ale materialului, rezistenta de legare poate fi 
reglata în 6 etape distincte.
Motor fara perii pentru productivitate si randament ridicat.
Protectie ridicata împotriva prafului prin tehnologia Extreme Protection.
2 moduri de lucru: manual si automat (tineti butonul apasat iar masina va lega automat de fiecare data cand 
prindeti barele).
Operabila cu o singura mâna, permitând pozitionarea barelor cu cealalta mâna.
Întrerupator principal cu oprire automata: functionarea începe prin actionarea declansatorului dupa pornirea 
comutatorului principal.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice:
Grosime sârma 0,8 mm
Dimensiuni fier beton D16xD16 - (D13x2)x(D16x2) mm
Platforma acumulatori LXT 18V
Dimensiuni (L x l x H)319 x 93 x 318 mm
Greutate neta 2,3 - 2,6 kg

Set de livrare:


