
MAKITA Professional 
DTW285ZMasina de insurubat cu 
impact brushless Li-Ion, 18V, 
280Nm, fara acumulator in set 
(SOLO)

Cod comanda: DTW285Z

Descriere produs:

Echipata cu modul Auto Reverse Rotation Stop care intervine la 0,2 secunde dupa ce s-a atins momentul de 
strângere.
Motor fara perii pentru productivitate si randament ridicate.
Frâna electrica actioneaza progresiv permitând utilizatorului strângerea completa si rapida.
3 trepte de selectie a momentului de strângere.
Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat în utilizare.
Lumina de lucru cu 2 LED-uri care se sting la 10” dupaîncetarea lucrului.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Portscula ” (mm) 1/2 ” (12,7 mm)
Turatie în gol (rot/min) în modurile Tare/ Mediu/ Moale 0 – 1,600 / 0 – 2,100 / 0 – 2,800
Impact (batai/min) Tare/ Mediu/ Moale 0 – 1,800 / 0 – 2,600 / 0 – 3,500
Moment de strângere maxim (Nm) 280
Capacitate de strângere
Bolturi standard M10 – M20
Bolturi de rezistenta M10 – M16
Greutate conform EPTA (kg) 1,5
 
 

Set de livrare:

Set de livrare:
Agatatoare
Livrare fara cutie de transport, acumulator si incarcator!


