BOSCH Professional GBH 18V-26
(SOL O)Ciocan rotoper cutor
brushless, Li-lon, 2.6J

+ ProCORE 18V + GAL 1880CV Acumulator
Li-lon, 18V, 4Ah (3 bucati) + Incarcator + L -

£ t e BOXX 102 + Geanta textil mediu

O Cod comanda: 0611909000 + 0615990L 1R +
& 1619820100

Descriere produs:

Mai multa putere, mai mult confort si mai putin praf.

50% mai multa putere cu energia de percutie a unui aparat cu cablu pentru lucrul rapid s flexibil (in
comparatie cu modelul anterior GBH 18 V-EC).

Protectie mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC) si control mai bun cu Electronic Precision
Control (EPC).

Gaurire fara praf cu noul sistem integrat si optional de aspirare a prafului GDE 18V-16.

Detalii tehnice:

Date tehnice

Energie de percutie, max. 2.6 J

Numar percutii laturatianominala 0 — 4.350 percutii/min

Turatie nominala 0 — 890 rot/min

Tensiunea acumulatorului 18 V

Lungime 347,0 mm

Tnaltime 225,0 mm

Sistem de prindere SDS-plus

Diam. de gaurire Tn beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 — 26 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 8 — 16 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Set delivrare:



Set delivrare

Limitator de reglare a adancimii 210 mm 1613001010

Maner suplimentar 2602025141

+ ProCORE 18V + GAL1880CV Acumulator Li-lon, 18V, 4 Ah (3 bucati) + Incarcator Li-lon, 14.4-
18V + L-BOXX 102

+ Geantatextil mediu



