
BOSCH Professional GCM 18V-
216Ferastrau circular stationar 
brushless BITURBO, cu 2 
acumulatori Li-Ion, 8Ah

Cod comanda: 0601B41001

Descriere produs:

BITURBO = putere mai mare, randament mai mare.

Detalii tehnice:

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turatie la mersul în gol 4.600 rot/min
Diametrul pânzei de ferastrau 216 mm
Capacitatea de taiere la 0° 70 x 270 mm
Capacitatea de taiere la 45° înclinare în plan orizontal 70 x 190 mm
Capacitate de taiere, la înclinare de 45° 45 x 270 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal 47 ° S / 47 ° D
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical 45 ° S / 0 ° D
Dimensiuni scula (latime x lungime x înaltime) 520 x770 x630 mm
Greutate 14,7 kg
 

Set de livrare:

Set de livrare:
2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1600A016GK
Incarcator GAL1880CV 1600A00B8G
1 x pânza de ferastrau, Standard for Wood, 216x30x1,7x24T mm, 2608837721
Placa intermediara 1609B03717
Sac colector de praf  1609B05010
Sistem de blocare pânza de ferastrau SDS 1609B05323
Cutie carton


