
BOSCH Professional GCM 18V-305 
GDCFerastrau circular stationar 
brushless BITURBO cu 2 
acumulatori Li-Ion, 8Ah + 
Incarcator rapid de 8Ah

Cod comanda: 0601B43000 + 1600A016GK + 
1600A016GK + 2607225922

Descriere produs:

Combinatie de performanta de taiere impresionanta si flexibilitate deplina oferita de alimentarea cu 
acumulator
Prin intermediul acumulatorului ProCORE18V, motorul fara perii asigura o putere egala cu cea a unui 
ferastrau circular stationar cu alimentare cu cablu de 2000 W
HMI si conectivitate pentru verificarea nivelului de încarcare a acumulatorului; selectarea turatiei inclusiv 
mod ECO
Înlocuirea pânzelor fara cheie; controlul în avans al unghiului de înclinare; frâna de motor; brat culisant cu 
economie de spatiu pentru o utilizare comoda si în siguranta

Detalii tehnice:

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitatea de taiere la 0° 104 x 341 mm
Capacitate de taiere 0° cu distantier (max. vertical) 120 x 250 mm
Capacitate de taiere 0° cu distantier (max. orizontal) 45 x 400 mm
Capacitatea de taiere la 45° înclinare în plan orizontal 60 x 240 mm
Capacitatea de taiere la 45° înclinare în plan vertical 40 x 341 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal 52 ° S / 60 ° D
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical 47 ° S / 47 ° D
Turatie la mersul în gol 2.550 – 4.000 rot/min
Diametrul pânzei de ferastrau 305 mm
Diam. orificiu pânza de ferastrau 30 mm
Dimensiuni scula (latime x lungime x înaltime) 565 x630 x790 mm
Greutate 26,9 kg

Set de livrare:

Set de livrare:
1 pânza de ferastrau Expert for Wood, 305x30x60T 2608644528
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1600A016NH



Locas interior hexagonal 1609B00256
Placa intermediara 1609B02375
Sac colector de praf 1600A01ZE5
Clema 1609B02585
Cutie carton
+ Set 2 acumulatori Li-Ion, ProCORE 18V, 8Ah
+ Incarcator rapid de 8Ah GAL1880CV


