BOSCH Professional GDS 18V-1000
(SOLO)Surubelnita cu impact
brushlessBITURBO, Li-lon,
1000Nm, prindere 1/2"

+ Acumulator 8Ah ProCore + Geanta textil
(Faraincarcator!)

Cod comanda: 06019J8300-FA + 1600A016GK +
1619820100

Descriere produs.

Putere maxima la superlativ: masina de insurubat cu impact si cuplu puternic cu tehnologie BITURBO
Brushless

Putere impresionanta cu libertate fara cablu de alimentare datorita acumulatorilor ProCORE18V s motorului
fara perii

Motor de Tnalta performanta cu un cuplu de strangere de 1000 Nm si un cuplu de pornire de panala 1600 Nm
Versatilitate ideala si putere controlata datorita setarilor cu 3 turatii/cupluri

Detalii tehnice;

Date tehnice

Cuplu, max. 1000 Nm

Cuplu de pornire, max. 1600 Nm

Trepte ale momentului de torsiune 3

Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/350 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/700 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/2000 Nm
Turatie lamersul in gol 0-1.750 rot/min

Turatie lamersin gol (treapta 1) 0-800 rot/min

Turatie lamersin gol (treapta 2) 0-1.200 rot/min

Turatie lamersin gol (treapta 3) 0-1.750 rot/min

Numar percutii 0-2.600 percutii/min

Viteza percutii (treapta 1) 0-1.600 percutii/min

Viteza percutii (treapta 2) 0-2.400 percutii/min

Viteza percutii (treapta 3) 0-2.600 percutii/min

Sistem de prindere Patrat 1/2"

Diam. suruburi M 14—-M 24

Greutate excl. acumulator 2.9 kg

Set delivrare:

Set delivrare



Clemade fixare pe scara 1600A023G7
+ Acumulator 18V, 8Ah ProCore

+ Geanta textil

Faraincarcator!



