
BOSCH Professional GIM 60 
LClinometru digital

Cod comanda: 0601076300

Descriere produs:

Punctul laser integrat ajuta la transferul usor al pantelor pe o distanta de pana la 30 m.

Datorita celor 3 magneti puternici integrati, este posibil lucurul cu mainile libere in combinatie cu semnalul 
sonor activat.
Nivelare rapida si usoara a razei laser chiar si pe suprafete denivelate sau inclinate.
Curelele de fixare detasabile asigura o fixare ferma a clinometrului pe obiectele non-magnetice pentru lucrul 
la proiectia razei laser
Semnalizatorul acustic integrat indica utilizatorului cand se ajunge la valoarea unghiului selectat (0 or 90), 
fara necesitatea de a verifica constant valoarea afisata pe display. Semnalul audio poate fi selectat pentru 
orice valorare a unghiului stabilita de utilizator!
Semnalul audio indica nu numai valoarea unghiului selectata initial, dar si valoarea in oglinda a inclinarii, 
deci pot fi obtinute pante simetrice numai prin utilizarea semnalului sonor!
Pentru a copia valoarea unui unghi, clinometrul trebuie doar pozitionat pe unghiul dorit, iar valoarea astfel 
masurata poate fi ajustata prin utilizarea butoanelor “Up & Down”. Astfel, se obtine mult mai repede 
valoarea unghiului ce se doreste a fi setata!
Pentru o verificare rapida a abaterii de la o inclinare ceruta a doua sau mai multe elemente de lucru, orice 
valoare poate fi setata ca “new 0”! Din nou, valorea afisata pe display poate fi usor ajustata prin utilizarea 
botoanelor “Up & Down”.
 
Utilizatori:
Instaltii - instalatori, electricieni
Amenajari interioare
Constructii metalice/Compartimentari gips-carton
Montatori scari interioare
 
Intretinere
Aplicatii principale:
Transfer puncte - @ 0 si 90
Amenajarea & instalarea obiectelor inclinate, cum ar fi tevile de canalizare
Instalarea balustradelor si a scarilor interioare
Verificarea conformitatii sau constructia/modificarea edificiilor destinate persoanelor cu handicap (de 
exemplu, rampele de acces)
Definirea/verificarea punctelor de fixare pentru diverse obiecte
 



Detalii tehnice:

 

Detalii tehnice:
Domeniu de masurare 0- 360 (4x90)
Precizie

Set de livrare:

Set de livrare: 
Husa de protectie (cu spatiu speciale pentru curele de fixare si Quickstart manual)
2 curele de fixare
1 baterie 9V (pentru clinometru)
2 baterii AAA (pentru laser)
Manual instructiuni
Certificat de producator


