BOSCH Professional GSB 12V-35
(SOLO)Masinadegaurit cu
percutie brushless Li-lon, 35Nm,
fara acumulator in set

Cod comanda: 0601939002

Descriere produs:

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12,0 V

Tip acumulatori Litiu-ion

Cuplu (de insurubare n conditii usoare/grele/max.) 20/35/- Nm
Turatie lamersul in gol treapta 1-a/a2-a0 — 460/ 0 — 1.750 rot/min
Numar percutii, maxim 26.250 percutii/min

Domeniu de strangere, minim/maxim 0,8 / 10 mm

Trepte ale momentului de torsiune 20+1

Diam. de gaurire in lemn, maxim 32 mm

Diam. maxim suruburi 8 mm

Dimensiuni scula (latime) 170 mm

Dimensiuni scula (lungime) 160 mm

Domeniul de prindere, min. 0,8 mm

Domeniul de prindere, max. 10,0 mm

Greutate excl. acumulator 0.8 kg

Set delivrare:

Set delivrare:

1 clema de prindere la centura, 1 suport pentru biti

1/2 insertie L-BOXX sculaéectricasi incarcator 1600A002V 2
Cutie carton




