
BOSCH Professional GSB 162-2 
REMasina de gaurit cu percutie 
1500 W

Cod comanda: 060118B000

Descriere produs:

Puternic pentru orice utilizare – chiar pentru gaurirea uscata cu diamant
Cuplu foarte puternic pentru utilizarile care necesita un consum mare de forta
Motor de mare randament Bosch (1.500 W) cu o rezistenta ridicata la suprasolicitare pentru utilizari în 
conditii foarte dificile
Turatie optimizata pentru un avans de lucru rapid la gaurirea fara percutie cu carote diamantate pâna la 162 
mm
Cuplaj de suprasarcina cu un moment de torsiune de aprox. 50 Nm
Protectia la repornire împiedica repornirea automata a sculei electrice dupa o întrerupere de curent
Mâner suplimentar nou cu fixare inovatoare si Softgrip pentru asigurarea stabilitatii masinii
Mandrina robusta cu coroana dintata 16 mm cu blocare automata
Preselectia turatiei cu rozeta de reglare pentru lucrul de precizie
Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stânga
Cablu cu prindere pe bila pentru mai multa libertate de miscare si pentru evitarea ruperilor de cablu

Detalii tehnice:



Date tehnice
Putere nominala 1.500 W
Turatie la mersul în gol 0 – 750 / 2.550 rot/min
Putere utila 840 W
Greutate 4,8 kg
Turatie nominala 0 – 555 / 1.890 rot/min
Moment de rotatie (însurubare moale) 50,0 / 14,5 Nm
Moment de rotatie nominal 17,0 / 5,0 Nm
Filet de racordare arbore portburghiu 5/8" – 16 UN
Domeniu de strângere, minim/maxim 3 – 16 mm
Lungime 452,0 mm
Înaltime 176,0 mm
Numar percutii la turatia la mersul în gol 0 – 12.750 / 43.350 percutii/min
Diam. de gaurire în lemn 50 / 30 mm
Diam. de gaurire în otel 20 / 14 mm
Diam. de gaurire în caramida 162 / 68 mm

Set de livrare:

Set de livrare

Limitator de reglare a adincimii 2600460045
Mandrina cu coroana dintata 16 mm 1608571057
Miner suplimentar 2608025205
Valiza profesionala  


