
BOSCH Professional GSR 10.8-2-
LIMasina de gaurit si insurubat cu 
1 acumulator Li-Ion, 4Ah, 30Nm

Cod comanda: GSR 10.8-2-LI+Inc+1x4Ah

Descriere produs:

Cu o lungime de numai 169 mm, cea mai scurta forma constructiva din gama sa, pentru manevrare optima, 
mai ales la aplicatiile de gaurire si insurubare deasupra capului si in locurile inguste
Performante profesionale: angrenajul in 2 trepte asigura o forta de 30 Nm la gaurire (pana la 19 mm) si 
insurubare (pana la 7 mm)
Mandrina adecvata Auto-Lock cu deschidere de 10 mm

Detalii tehnice:

Moment de torsiune maxim (insurubare dura) 30 Nm
Moment de torsiune maxim (insurubare moale) 13 Nm
Turatie de mers in gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 350 / 1.300 rot/min
Domeniu de strangere madrina, minim/maxim 1 / 10 mm
Tensiunea acumulatorului 10,8 V
Greutate incl. acumulator 0,95 kg
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Lungime 169,0 mm
Diam. de gaurire in lemn, maxim 19 mm
Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm 
Diam. maxim suruburi 7 mm

Functii
Functionarea cu mai multe trepte
Functionare spre dreapta/stanga
Electronic
Auto Lock
Softgrip
Lumina

Informatii privind zgomotele/vibratiile
Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)



Gaurire in metal
Valoarea vibratiilor emise ah 2,5 m/s²
Incertitudine K 1,5 m/s²
Insurubare
Valoarea vibratiilor emise ah 2,5 m/s²
Incertitudine K 1,5 m/s² 

Set de livrare:

1 x acumulator Li-Ion de 4,0 Ah
Incarcator rapid AL 1130 CV


