
BOSCH Professional GSR 18-2-
LIProfessional Masina de 
gaurit/insurubat cu acumulator 18 
V 1,3 Ah

Cod comanda: 06019A4300

Descriere produs:

Masini de gaurit/insurubat Bosch alergatoare de cursa lunga - nici-o alta masina nu insurubeaza mai multe 
suruburi: noile masini de gaurit/insurubat de 14,4 V resp. 18 V cu tehnologia acumulatorului litiu-ion 
Surubelnita extrem de robusta cu acumulator de 18 V Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza 
acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde Cu LED-uri pentru 
iluminarea zonei de lucru, chiar si in locuri intunecate Tehnologia Premium-Li-Ion face posibil un numar 
mare de insurubari cu acumulatorul incarcat Electronic Cell Protection (ECP) pentru o durata de viata 
indelungata a acumulatorului Motoare de masini de gaurit/insurubat cu un randament ridicat si lagare de 
calitate superioara Masinile de gaurit/insurubat cu acumulator GSR 14,4/18 V-LI Professional functioneaza 
cu un acumulator "Li-Ion Premium" nou cu o capacitate de 2,6 Ah. In plus, ele sunt echipate cu motoare cu 
un randament ridicat si lagare de calitate superioara cat si un angrenaj cu frecare redusa. Datorita densitatii 
de energie ridicate a acumulatorului Premium si constructiei eficiente a motorului si transmisiei masinii de 
insurubat/gaurit, cu acumulatorul incarcat pot fi insurubate 210 suruburi de dimensiunile 6 x 60 milimetri in 
lemn de esenta moale. Laboratorul de testare independent pentru verificare si certificare SLG Pruf- und 
Zertifizierungs GmbH, Hartmannsdorf din Saxonia, constata: "Este cel mai mare numar de insurubari din 
aceasta clasa de masini de gaurit/insurubat cu acumulator." Viteza mare de lucru este asigurata de motoarele 
puternice cu turatii de pana la 450 resp. 500 rpm in treapta intaia si de pana la 1450 resp. 1600 rpm in treapta 
a doua. Impreuna cu durata lunga de viata a acumulatorilor Li-Ion, aceasta face din sculele electrice 
mentionate o investitie deosebit de profitabila pentru meserias. Noile masini de gaurit/insurubat cu 
acumulator litiu-ion Bosch din clasa Standard Duty GSR 14,4/18 V-LI Professional dispun pe deasupra si de 
un sistem de prindere Auto-Lock de 13 milimetri cat si de o carcasa extrem de rezistenta din material "Dura 
Shield". Masinile de gaurit/insurubat cu acumulator raman pe deplin functionale chiar dupa o cadere de la o 
inaltime de doi metri pe beton. Robuste sunt si angrenajul in doua trepte, cu roti dintate din metal masiv si 
rozeta de reglare a momentului de torsiune din aluminiu. Pe langa toate acestea masina de gaurit/insurubat 
cu acumulator este si foarte ergonomica. Straturile softgrip mari care invelesc manerul asigura lucrul fara 
efort si o prindere sigura. Un LED lumineaza in totalitate sectorul de lucru. Tehnologie superioara a 
acumulatorului Tehnologia acumulatorilor litiu-ion-Premium de la Bosch este mult superioara fata de alte 
tehnici ale acumulatorilor. Celulele de acumulator de calitate superioara cu rezistenta interioara redusa 
asigura o putere foarte mare. Imbinarile rezistente la vibratii dintre celulele de acumulator cat si cele dintre 
acumulator si masina de gaurit/insurubat impiedica producerea pierderilor de transmitere a energiei. 
Managementul inteligent al curentului electric al sistemului "Electronic Cell Protection" (ECP) optimizeaza 
randamentul energetic in timpul incarcarii si exploatarii. Acesta protejeaza acumulatorul impotriva 
suprasolicitarii, a supraincalzirii si a descarcarii profunde Astfel acumulatorul Li-Ion Premium de la Bosch 
ofera o durata de viata cu pana la 400% mai lunga decat a celorlalti acumulatori. Procedeul de incarcare 
supravegheat electronic impiedica supraincarcarea celulelor de acumulator iar, prin incarcare rapida, 
acumulatorii sunt deja incarcati in proportie de 75% dupa numai jumatate din timpul total de incarcare. Toti 
acumulatorii litiu-ion cantaresc cu 40 % mai putin decat acumulatorii cu nichel de aceeasi putere, au un 



procent redus de autodescarcare iar, datorita faptului ca efectul de memorie lipseste, pot fi reincarcati 
oricand, indiferent de nivelul lor de incarcare. In plus, puterea lor nu scade in timpul lucrului. 

Detalii tehnice:

Date tehnice Moment de torsiune maxim (insurubare dura) 45 Nm Moment de torsiune maxim (insurubare 
moale) 19 Nm Turatie de mers in gol treapta 1-a/a 2-a 0 - 400 / 1.300 rot/min Tipul acumulatorului Litiu-ion 
Domeniu de strangere madrina, minim/maxim 1,5 / 10 mm Filet arbore portburghiu 1/2" Tensiunea 
acumulatorului 18 V Greutate incl. acumulator 1,4 kg Trepte ale momentului de torsiune 15+1 Diam. de 
gaurire in lemn, maxim 29 mm Diam. de gaurire otel, maxim 10 mm Diam. maxim suruburi 8 mm Functii 
Functionarea cu mai multe trepte Functionare spre dreapta/stanga Electronic Auto Lock Softgrip Lumina 

Set de livrare:

Set de livrare 2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah (2 607 336 170) Incarcator AL 1820 CV (2 607 225 424) L-
BOXX (2 608 438 692)


