
BOSCH Professional GUS 12V-300 
Ferastrau multifunctional cu 1 
acumulator Li-Ion, 3Ah (Fara 
incarcator!)

Cod comanda: 06019B2901 + 1600A00X79

Descriere produs:

GUS 12V-300 este una si acelasi cu GUS 10.8 V-LI sub o noua denumire!
De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V?
Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de 
umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA 
(European Power Tools AssCiation - AsCiatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat 
numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V . Pentru a se alinia 
la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune.

Cea mai rapida foarfeca universala pentru utilizari profesionale.
Posibilitati diversificate de utilizare, pentru taierea diferitelor materiale, flexibile si moi (pâna la 11 mm 
grosime), ca de exemplu PVC, mocheta, carton, piele, materiale textile
Avans rapid de lucru, datorita turatiei la mers în gol, perfect adaptata la m.ateriale moi si flexibile.
Extrem de puternic: performanta de taiere de pâna la 300 m (PVC 4 mm) cu acumulatorul încarcat (2,0 Ah).
Performante de taiere perfecte datorita cutitului „Autosharp“, care se autoascute.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul împotriva suprasolicitarii, supraîncalzirii si 
a descarcarii profunde.
Indicatorul practic al nivelului de încarcare al bateriei informeaza în orice moment asupra rezervelor de 
energie înca disponibile.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice
Performante de taiere/încarcare acumulator (4 mm PVC) 200 m
Lungime 320,0 mm
Înaltime 77,0 mm

Specificatii tehnice
Nr. curse, mersul în gol 700 curse/min
Capacitate acumulator 1,5 Ah, 2.0 Ah, 4.0 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V



Set de livrare:

Set de livrare
Cutie carton
+ 1 x acumulator litiu-ion de 3,0 Ah
Incarcatorul nu este cuprinse în setul de livrare!


