
BOSCH Professional GWS 12V-
76Polizor unghiular brushless, cu 2 
acumulatori Li-Ion, 3Ah + L-BOXX

Cod comanda: 06019F200B

Descriere produs:

GWS 12V-76 este una si acelasi cu GWS 10.8-76 V-EC sub o noua denumire!
De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V din septembrie 2016?
Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de 
umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA 
(European Power Tools Association - Asociatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat 
numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V . Pentru a se alinia 
la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune.

Entuziasm pur - polizorul unghiular mic cel mai manevrabil.
Manevrabil în orice situatie - extrem de compact si ergonomic pentru taiere rapida pe santier.
Progres rapid al lucrului gratie motorului EC cu putere mare.
Utilizare multipla în diverse materiale.
Primul polizor unghiular de 12 V.
Schimbare usoara a discurilor prin noul dispozitiv de blocare a axului.
Reglare usoara a aparatoarei de protectie, fara scule.
Frânare rapida a discului.
Sunt disponibile o multitudine de accesorii Bosch Professional.

Detalii tehnice:

Date tehnice
Capacitate acumulator 3,0 Ah
Turatie la mersul în gol 19.500 rot/min
Tensiunea acumulatorului 12 V
Arbore de slefuit M 5
Orificiu, diam. 10,0 mm
Greutate excl. acumulator 0.7 kg
Lungime 202,0 mm
Latime 88,0 mm
Înaltime 105,0 mm
Diam. disc de degrosare/taiere 76 mm



Set de livrare:

Set de livrare
2 acumulatori litiu-ion de 3,0 Ah 1600A00X79
incarcator rapid GAL1230CV 1600A00R44
1 disc de taiere carburi metalice Carbide Multi Wheel 2608623011 
2 discuri de taiere Expert for Inox 2608601520   
1/2 insertie L-BOXX acumulator si incarcator 1600A002WY
Insertie L-BOXX 1/2 1600A00F0F 
L-BOXX 102


