
BOSCH Professional GWS 18V-15 
SCPolizor unghiular cu regulator 
brushless BITURBO, cu 2 
acumulatori ProCore Li-Ion, 8Ah, 
diametru disc 125 mm + L-BOXX

Cod comanda: 06019H6101

Descriere produs:

Mai multa performanta ca oricând: Noul polizor unghiular cu acumulator functioneaza exact la fel când este 
alimentat prin cablu la o sursa de 1.500 W
Crestere cu 50% a vitezei de taiere si de îndepartare a metalului comparativ cu polizoarele noastre cu 
acumulatori anterioare, datorita noii tehnologii BITURBO Brushless
Stabileste noi standarde în materie de sanatate si siguranta datorita sistemelor unice KickBack Control si 
Drop Control pe baza de senzori
Modul de conectivitate prin Bluetooth pentru feedback de la scula, pornire lina si primirea informatiilor 
legate de servisare prin dispozitivul mobil
BITURBO = putere mai mare, randament mai mare.

Detalii tehnice:

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turatie la mersul în gol 3.400 – 9.800 rot/min
Arbore de slefuit M 14
Orificiu, diam. 22,2 mm
Timp de încarcare (80%/100%) aprox. 32/51 min [8,0 Ah]
Timp de încarcare [PBM] (50%/80%) aprox. 15/26 min [8,0 Ah]
Diam. disc de degrosare/taiere 125 mm
Greutate excl. acumulator 2.3 kg
Greutate incl. acumulator 3,2 kg

Set de livrare:

Set de livrare
2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1600A016GK
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1600A013NH
Aparatoare de protectie 1605510365
Flansa de prindere 2605703014
Piulita cu fixare rapida 2608000684



Mâner suplimentar cu amortizor de vibratii Vibration Control 2602025171
Încarcator rapid GAL 18V-160 C, Low Energy module 1600A019S5
L-BOXX 136 1600A001RR
 


