
BOSCH Professional GWX 18V-15 
SCPolizor unghiular cu regulator 
brushless BITURBO, cu 2 
acumulatori ProCore Li-Ion, 8Ah, 
diametru disc 125 mm, + L-BOXX, 
cu X-LOCK

Cod comanda: 06019H6501

Descriere produs:

Mai multa performanta ca oricând: Noul polizor unghiular cu acumulator functioneaza exact la fel când este 
alimentat prin cablu la o sursa de 1.500 W
Crestere cu 50% a vitezei de taiere si de îndepartare a metalului comparativ cu polizoarele noastre cu 
acumulatori anterioare, datorita noii tehnologii BITURBO Brushless
Cel mai înalt nivel de confort datorita sistemului X-LOCK: Înlocuire usoara a accesoriilor, fara cheie sau 
piese care se desprind – de pâna la 5 ori mai rapid
Impune noi standarde privind sanatatea si siguranta datorita sistemului inteligent „X-Brake” si sistemelor 
unice KickBack Control si Drop Control pe baza de senzori
Modul Bluetooth pentru efectuarea reglajelor prin intermediul aplicatiei Toolbox; interfata de utilizare 
pentru primirea de feedback activ de la scula
X-LOCK = schimbarea de 5 ori mai rapid a accesoriilor fara cheie splinturi si fara piulita si saiba clasica.

Avantaje la aceasta noua gama de polizoare:
- Cu noul sistem X-LOCK accesoriile pot fi schimbate in doar cateva secunde
- Nu mai apare problema blocarii discurilor
- Discurile abrazive si cele diamantate nu mai pot fi montate invers
- Nu mai exista saba, piulita si cheia care se puteau pierde

Atentie!
Polizoarele cu denumire GWX sunt compatibile doar cu noua gama de accesorii denumita X-LOCK
Majoritatea accesoriilor X-LOCK sunt compatibile si cu polizoarele clasice denumite GWS, mai putin 
carotele, periile de sarma si platourile de slefuire (acestea neavand loc pentru piulita, nu pot fi 
montate pe un polizor clasic)

BITURBO = putere mai mare, randament mai mare.

Detalii tehnice:

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turatie la mersul în gol 3.400 – 11.000 rot/min
Diam. disc de degrosare/taiere 125 mm
Timp de încarcare (80%/100%) aprox. 32/51 min [8,0 Ah]



Timp de încarcare [PBM] (50%/80%) aprox. 15/26 min [8,0 Ah]
Greutate excl. acumulator 2.3 kg
Greutate incl. acumulator 3,3 kg
 

Set de livrare:

Set de livrare
2 x acumulatori ProCORE18V 8.0Ah 1600A016GK
1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 1600A013NH
1/1 insertie L-BOXX pentru scula si încarcator 1600A01166
Mâner suplimentar cu amortizor de vibratii Vibration Control 2602025171
Încarcator rapid GAL 18V-160 C, inclusiv Bluetooth Low Energy module 1600A019S6
Aparatoare de protectie 1605510365
L-BOXX 136 1600A001RR


