
MAKITA Professional 
HP332DZMasina de gaurit cu 
percutie 10.8V, 35 Nm, fara 
acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: HP332DZ

Descriere produs:

Model compatibil cu noua platforma Li-Ion CXT (Compact eXtreme Technology) 10.8V Motor fara perii 
pentru productivitate si randament ridicate. Corp compact de numai 168mm. Controlul electronic al turatiei 
permite selectarea vitezei optime de lucru. Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat 
în utilizare. Lumina de lucru tip LED cu functie de remanenta 20 trepte de selectare a cuplului

Detalii tehnice:

 

Caracteristici tehnice:
Greutate conform EPTA (kg) cu BL1820B   1.1 kg
Frecventa batai - treapta 1   0 - 6750 min-1
Frecventa batai - treapta 2   0 - 22500 min-1
Turatie în gol - treapta 1   0 - 450 min-1
Turatie în gol - treapta 2   0 - 1500 min-1
Capacitate de gaurire max. în otel (ø)   10 mm
Capacitate de gaurire max. în lemn (ø)   28 mm
Capacitate de gaurire max. în zidarie (ø)   8 mm
Moment de strângere - mod gaurire / înalt   35 Nm
Moment de strângere - mod gaurire / scazut   21 Nm

Set de livrare:

Set de livrare:
Fara acumulator si incarcator in set!


