
MAKITA Professional 
HP333DZMasina de gaurit cu 
percutie Li-Ion, 12V, 30Nm, fara 
acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: HP333DZ

Descriere produs:

Model compatibil cu noua platforma Li-Ion CXT (Compact eXtreme Technology) 10.8V
Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezei optime de lucru.
Mandrina rapida permite schimbarea usoara a accesoriilor.
Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat în utilizare.
Lumina de lucru tip LED

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Tensiunea acumulatorului: 12 V
Turatia in gol-treapta 1: 0-450 min?¹
Turatia in gol-treapta 2: 0-1700 min?¹
Numar batai pe minut treapta 1 / trapta 2: 0-6750 / 0-25500
Moment de strangere maxim: 28 Nm
Moment de rotatie ridicat / scazut: 30 / 14 Nm
Capacit. de gaurire in otel: 10 mm
Capacit. de gaurire in lemn: 21 mm
Capacit. de gaurire in zidarie: 8 mm
Greutatea: 1,3 kg
 

Set de livrare:

Set de livrare:
Mandrina rapida 10 mm - montata pe masina (763238-5)
Agatatoare de curea (346909-5)
Fara acumulator si incarcator in set!


