
MAKITA Professional 
HR4511CCiocan rotopercutor SDS-
max 1350W, 9.4J, AVT

Cod comanda: HR4511C

Descriere produs:

Model echipat cu sistemul ANTI VIBRATION TECHNOLOGY si maner antisoc pentru o reducere eficienta 
a vibratiilor.
Portscula SDS-MAX.
Doua moduri de operare: rotopercutie si percutie simpla.
Mandrina reproiectata pentru cresterea durabilitatii, cu posibilitate rapida de schimbare a burghiului/ daltii.
Nivel scazut de vibratii datorita amortizorului dinamic si manerului cu absorbtie de vibratii ergonomic, cu 
parte cauciucata pentru lucru confortabil.
Regulator electronic pentru asigurarea unei porniri lente si turatii constante; limitator de cuplu.
Indicator luminos verde pentru semnalizarea tensiunii si indicator luminos rosu pentru service.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Puterea absorbita: 1350 W
Turatia in gol: 130-280 rpm
Frecventa batailor in gol: 1250-2750 min?¹
Energia de impact: 9,4 J
Diametrul gaurii in beton Ø: 45 mm
Diametrul coroanei de gaurit Ø: 125 mm
Greutatea conf.EPTA: 8,8 kg
 

Set de livrare:

Set de livrare:
Cutie de transport
Maner lateral in baston
Maner lateral in D
Opritor de adancime
Vaselina pentru dalta
Invelitoare panza


