
BOSCH Professional GBH 180-
LICiocan rotopercutor brushless, 
cu 2 acumulatori Li-Ion 5Ah, 2J

+ GSR 18V-50 + GWS 180-LI Masina de 
gaurit Li-Ion, 50Nm + Polizor unghiular 
brushless, Li-Ion, diametru disc 125 + Geanta 
textil

Cod comanda: 0615990M32

Descriere produs:

BOSCH GBH 180-LI
Ciocan rotopercutor la fel de puternic ca unul alimentat de la retea, acum la un pret accesibil.
Calitate Bosch la un pret convenabil.
Performante ridicate: la fel de rapid ca sculele alimentate de la retea.
Motor fara perii pentru o functionare de lunga durata
Energie de percutie mare 2.0 J, 3 moduri de utilizare
Performanta îmbunatatita
Durata de utilizare cu 20% mai mare per încarcare acumulator vs. predecesorul echipat cu motor cu perii
Mentenanta redusa: fara scântei si generare redusa de caldura datorita motorului fara perii
Orificiu pentru agatare: permite agatarea rapida a ciocanului la locul de lucru, pe schela, la înaltime etc.

BOSCH GSR 18V-50
Motor fara perii rezistent pentru lucrari în regim greu de lucru
Mandrina din metal rezistenta si design ergonomic compact, ideal pentru lucrari în regim greu de lucru
Flexible Power System functioneaza cu acumulatori si încarcatoare Bosch cu aceeasi tensiune

BOSCH GWS 180-LI
Polizor unghiular cu acumulator cu motor fara perii (brushless).
Nivel avansat de energie si timp îndelungat de functionare - motor fara perii

Detalii tehnice:

Date tehnice
BOSCH GBH 180-LI
Energie de percutie 2,0 J
Capacitatea de gaurire în beton 4 – 20 mm
Turatie 0 - 1.800 rot/min
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 6 - 10 mm
Capacitate de gaurire max. în lemn (ø)30 mm
Frecventa batai 0 - 5.100 bpm
Tensiune acumulator 18 V



Capacitate de gaurire max. în metal (ø)13 mm
Greutate 2,3 kg
 
BOSCH GSR 18V-50
Moment de rotatie 50 / 28 Nm
Capacitate de gaurire în lemn (ø)35 mm
Capacitate de gaurire în otel (ø)13 mm
Diam. maxim suruburi 10 mm
Turatie treapta 1-a/a 2-a 0 - 460 / 0 - 1.800 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Moment de strangere maxim 50 Nm
Tensiune acumulator 18 V
Greutate 1,4 kg
 
BOSCH GWS 180-LI
Diametrul discului 125 mm
Turatie 11.000 rot/min
Arbore de slefuit M 14
Tensiune acumulator 18 V
Greutate 1,6 kg

Set de livrare:

Set de livrare
2 x acumulatori GBA 18V 5Ah 1600A002U5
1 x Încarcator rapid GAL1880CV 2607225922
+ GBH 180-LI Ciocan rotopercutor
+ GSR 18V-50 Masina de gaurit si însurubat
+ GWS 180-LI Polizor unghiular
+ Geanta textil mediu 1619BZ0100


