Descriere produs:

CROMWELL Set rol descule
intretinere Pro-Torq - 45 piese
MAINTENANCE PRO TORQ
TOOLKIT 45 piese

Cod comanda: KEN5953460K

Contine: Rol pentru scule rezistent (600 x 300 mm). Cutter 140 mm cu 13 segmente de lama
autoretractabila, cu blocare. Unealta de ridicare tel escopica cu magnet extensibila panala 550 mm. Cleste cu
cioc lung Pro-Torg cu taiere laterala 150 mm. Cleste cu taiere diagonala Pro-Torg 165 mm. Set surubelnite
Pro-Torg, 6 piese: in cruce: nr. 1 X 75, nr. 2 x 100. Cu cap drept: 6.3 x 100, 8.0 x 200. Paraele: 5.0 x 75, 5.0
x 150 mm. Set de chel fixe combinate din crom vanadiu 6 -19 mm, 14 piese Set surubelnite cotite, 3 piese:
nr. 1, in cruce x 3/16" paralele, nr. 2 in cruce x /4" paralele si nr. 3 in cruce x 5/16" paralele. Set surubelnite
de mare precizie Pro-Torq, 7 piese: Varfuri paralee: 1.4, 2.0, 2.4 s 3.0 mm. Varfuri in cruce: PHO-3, PHO-2
PH-0. Chele reglabila200 mm. Set chel hexagonale Pro-Torq pe suport 8 piese, 1.5 - 8.0 mm.

Grupa de produs. 595
Paginain catalogul 2019: 615
Paginain catalogul 2021: 611
Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice;

Dimensiuni amblaj:
Lungime mm: 405
Latime mm: 320
Inaltime mm: 96
Greutate kg: 4.416

Set delivrare:

Setul contine

Rol pentru scule rezistent (600 x 300 mm).

Cutter 140mm cu 13 segmente de lama autoretractabila, cu blocare.
Unealta de ridicare tel escopica cu magnet extensibila panala 550mm.
Cleste cu cioc lung Pro-Torq cu taiere laterala 150mm.

Cleste cu taiere diagonala Pro-Torg 165 mm.
Set surubelnite Pro-Torq, 6 piese:

Incruce: nr. 1 x 75, nr. 2 x 100.

Cu cap drept: 6.3 x 100, 8.0 x 200.



Paralele: 5.0 x 75, 5.0 x 150mm.

Set de chei fixe combinate din crom vanadiu 6 -19mm, 14 piese

Set surubelnite cotite, 3 piese: nr. 1, in cruce x 3/16" paraele, nr. 2n cruce x /4" paralele si nr. 3n cruce X
5/16" paralele.

Set surubelnite de mare precizie Pro-Torq, 7 piese:

Varfuri paralele: 1.4, 2.0, 2.4 s 3.0mm.

Véarfuri in cruce: PHO-3, PHO-2 PH-O.

Cheie reglabila 200mm.

Set chei hexagonale Pro-Torq pe suport 8 piese, 1.5 —8.0mm.



