DeEWALT DCD709D2T-QWMasina
de gaurit cu percutie, Li-lon, 65Nm,
brushless + Valiza + 2x acumulatori
Li-lon, 18V, 2Ah + Incar cator

Cod comanda: DCD709D2T-QW

Descriere produs:

Are o lungime de numai 175 mm, ceea ce va permite sa patrundeti in spatii chiar i mai mici

Doar 1,2 kg (doar unealta) pentru portabilitate s usurintain utilizare.

Motorul eficient fara perii ofera performante ridicate, prelungeste durata de viataa sculei si permite un
design mult mai compact.

Masina de gaurit si insurubat cu percutie de 18V, puternicasi compactain acelasi timp, cu o lungime de doar
175 mm si un motor fara perii cu 2 trepte, care ofera un cuplu de 65 Nm si 0 autonomie extinsa, face fata
chiar si celor mal exigente aplicatii.

Alte caracteristici includ lampa LED amplasata la baza sculei, pentru o mai bunailuminare apiesel de
prelucrat, si un carlig pentru agatare la centura, pentru transportul usor atunci cand nu se utilizeaza.

LED delabazasculei cu functie de intarziere pentru 0 mai bunailuminare a piesei de lucru

Control a cuplului reglabil in 15 pozitii pentru insurubare consecventaintr-o varietate de materiale
Cuplul de 65 Nm va permite sarealizati aplicatii dificile

Toate sarcinile de gaurire alemnului de panala 30 mm

Aplicatii de insurubare

Gaurire pentru zidarie panala 13 mm

Gaurireametalelor panala1l3 mm

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiune acumulator: 18 V

Trepte mecanice de viteza: 2

Moment de rotatie: 26 / 65 Nm

Turatie treapta 1-a/a 2-a: 0 - 450/ 0 - 1.650 rot/min
Deschidere mandrina: 1.5-13 mm

Capacitate de gaurire max. in lemn (0): 30 mm
Capacitate de gaurire max. in otel (0): 13 mm
Capacitate de gaurire max. in zidarie (0): 13 mm
Greutate: 3,9 kg

Set delivrare:

Set delivrare



2x acumulatori 18V, 2 Ah
1x Incarcator

Carlig de centura

Kitbox compatibil TSTAK



