BOSCH Aparatoare de
aspirarecu periecirculara
115/125

Cod comanda: 1605510281

Descriere produs:

Detalii
Adecvate pentru diametrul discului de 115 mm 125 mm la polizoarele de mi jos.

Detalii tehnice;

Potrivit pentru; GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..);: GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601
388 1../0 601 800 0..); GWS 8-100 C (0 601 377 6..); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115
Z (0601 831 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-115 (0
601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-
125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601
7920..); GWS 11-125 Cl (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..);
GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GW'S 12-125 CIE (0 601 794 0..): GWS
12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professiondl;
PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399
5../0 603 399 6..); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8..);
PWS 8-125 CE (0

Set delivrare:



