
BOSCH BT 250Stativ pentru constructii

Cod comanda: 0601096A00

Descriere produs:

Date tehnice

Inaltime de lucru  97,5 – 250 cm
Greutate, aprox.  3,4 kg
Filet stativ  1/4"
 
DOMPDF_ENABLE_REMOTE is set to FALSE
https://app6.bosch.de/cgi-bin/WebObjects.dll/V5Prod_CatalogWeb.woa/41/wa/CatalogRequestHandler/getCachedImage?id=8790356673300386526&wosid=tWbBZEQ5WD6EeBshJjLeYw

  

DOMPDF_ENABLE_REMOTE is set to FALSE
https://app6.bosch.de/cgi-bin/WebObjects.dll/V5Prod_CatalogWeb.woa/41/wa/CatalogRequestHandler/getCachedImage?id=-1309833543008983941&wosid=tWbBZEQ5WD6EeBshJjLeYw

  

DOMPDF_ENABLE_REMOTE is set to FALSE
https://app6.bosch.de/cgi-bin/WebObjects.dll/V5Prod_CatalogWeb.woa/41/wa/CatalogRequestHandler/getCachedImage?id=4246445178068690657&wosid=tWbBZEQ5WD6EeBshJjLeYw

Detalii tehnice:

Stativul robust de 1/4" pentru utilizare profesionala
Stabilitate sporita în timpul lucrului
Manevrare usoara
Pentru înaltimi de lucru între 97,5 si 250 cm
filet stativ de 1/4" pentru racordarea rapida a tuturor modelelor de nivele laser cu linii si cu puncte
Buna posibilitate de transport datorita greutatii reduse
Potrivit pentru GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; 
GLM 250 VF; GIM 60 L Professional

Set de livrare:


