Descriere produs:

CROMWELL Burghiu cu fanta cu
coada sudata Weldon SwissT ech
HSS-Co 8% cu 2 canale: Seria 02,
Normal - Strat TIALN 4.0 WELDON
STD 2FL SLOT DRILL-TIALN-8%
CO

Cod comanda: SWT1630264A

Seria 02 - serie normala- Strat TIALN Dimensiuni conform DIN 844. Taiere centrala. Coada sudata
conform DIN 1835B. Diametrul de taiere lae8. Diametrul cozii lah6. Disponibil in HSS-Co 8% fara strat de
protectie (pentru prelucrarea de productie generala), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungeste durata de viata
acutterului si imbunatateste finisgjul suprafetei materialului de lucru) ss HSS-Co 8% cu strat TIALN
(disipeaza si rezistala caldura, reduce frecarea suprafetelor cuplata cu duritatea ridicata a suprafetei).

Grupa de produs. 163
Paginain catalogul 2019: 70
Paginain catalogul 2021: 85
Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Dimensiuni ambalaj:
Lungime mm: 115
Latime mm: 13
Inaltime mm: 13
Greutate g: 13

Set delivrare:



