
CROMWELL Cheie de impact 
pneumatica in linie pentru sarcina 
mare 1" DRIVE H/D IN-LINE 
IMPACT WRENCH

Cod comanda: KBE2701630B

Descriere produs:

Mecanism patrat de 1". Potrivita pentru productie industriala si comerciala si asamblari. Maner lateral pentru 
operatiuni cu doua maini. Bucla de echilibru cu arc in partea de sus. Comutator inainte/inapoi usor de folosit 
si regulator de putere cu trei trepte. Evacuare prin partea de sus. Capete de ungere pentru intretinere zilnica. 
Viteza libera: 3,300rpm. Mecanism final: 1" (25 mm) hex. Cuplu de lucru: 2,030Nm (1500lb/ft). Cuplu 
maxim: 2,300Nm (1700lb/ft). Presiune aer de siguranta: 90psi (6.2bar). Filet priza aer: 1/2" Npentru 
Dimeniune minima furtun aer (ID): 1/2" (13 mm). Presiune aer: 90psi (6.3bar). Consum aer: 7.0cfm. Nivel 
sunet presiune: 87dBA. Nivel vibratii: 5.9m/s2. Lungime totala: 500 mm. Desenat pentru uz continuu.

Grupa de produs: 270
Pagina in catalogul 2019: 211
Pagina in catalogul 2021: 241
Cantitate livrata: 1 bucata 

Detalii tehnice:

Dimensiuni ambalaj:
Lungime mm: 720
Latime mm: 410
Inaltime mm: 265
Greutate kg: 14.093

Set de livrare:

1 buc


