CROMWELL Cheietubulara Al-
Br 50 mm SPARK RESISTANT
SOCKET 3/4" SQ. DRIVE Al-Br

Cod comanda: KEN5758420K

Descriere produs:

Uneltele rezistente la scantel sunt folosite pentru a elimina sansele focurilor sau exploziilor accidentalein
medii potential combustibile sau explozibile. Ele rezistala scanteile pe care 0 unealta standard le-ar putea
crealalovirea suprafetelor dure. Folosirea uneltelor rezistente la scantel este esentiala in multe aplicatii
industriale precum productia petroliera s de substante chimice, operatii de pulverizare in cabina, industria
maritima, industria miniera, industria hartiel, sau in orice locatie in care sunt prezenti vapori inflamabili sau
reziduuri combustibile. Uneltele de siguranta sunt produse conform 25 HRC s ofera o rezistenta la rupere de
75-85kgf/mm2. Uneltele rezistente la scantei trebuie intretinute cu atentie speciala. Curatarea/
reconditionarea frecventa pentru a indeparta particulele sau contaminantii, ce pot afecta proprietatile de
rezistenta la scanteie este esentiala. Prize 12 puncte bi-hexagon.

Grupa de produs: 575
Paginain catalogul 2019: 496
Paginain catalogul 2021: 494
Cantitate livrata: 1 bucata

Detalii tehnice:

Dimensiuni ambalaj:
Lungime mm: 70
Latime mm: 70
Inatime mm: 70
Greutate kg: 0.778

Set delivrare:



