DeWALT DCD796N-XJMasina de
gaurit cu percutie, Li-lon, 70Nm,
brushless (fara acumulator si

Incar cator)

Cod comanda: DCD796N-XJ

Descriere produs:

Transmisie metalica cu doua viteze pentru o durata de functionare mai mare si 0 durata de viata maritaa
sculei

Designul ultracompact si usor permite utilizareain spatii restranse

Control a cuplului reglabil in 15 pozitii pentru insurubare consecventaintr-o varietate de materiale
Aceasta masina de gaurit si insurubat cu percutie pe acumulatori de 18 V XR este compacta si usoara pentru
alucrain spatii inguste pentru perioade de timp prelungite.

Echipata cu o transmisie de mare viteza s doua setari de viteza, aceasta unealta va permite sa adaptati viteza
laaplicatie.

Unitatea goal a, bateriile si incarcatorul se vand separat.

Parte din seria de acumulatori inteligenti Li-lon XR, conceputa pentru eficienta si aplicatii mai rapide
Masina compacta de gaurit cu percutie de 18V XR Li-lon.

Carligul de cureadin otel s suportul magnetic pentru biti asigura solutii de depozitare puternice

Setari de gaurire si percutie pentru aplicatii multiple

Designul inteligent al declansatorului permite controlul total al aplicatiel

Design ergonomic imbunatatit cu maner de cauciuc imbunatateste confortul utilizatorilor

Tehnologie cu motor fara perii pentru o eficienta excelenta

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiune acumulator: 18 V

Moment de rotatie: 27 / 70 Nm

Turatie treapta 1-a/a 2-a: 0 - 550/ 0 - 2.000 rot/min
Frecventa batai - treapta 1: 0 - 9.350 bpm
Frecventa batai - treapta 2: 0 - 34.000 bpm
Deschidere mandrina: 1,5 - 13 mm

Capacitate de gaurire max. in lemn (0): 40 mm
Capacitate de gaurire max. in otel (0): 13 mm
Capacitate de gaurire max. in zidarie (0): 13 mm
Greutate: 1,3 kg



Set delivrare;

Set delivrare

(1) Carlig de centura

(1) Suport magnetic pentru burghie
Cutie carton



