
MAKITA Professional 
DEADML809Proiector 96 leduri, Li-
Ion, 18V fara acumulator in set 
(SOLO)

Cod comanda: DEADML809

Descriere produs:

O lampa puternica de constructie care functioneaza pe baterii 2x LXT (14,4 / 18 V) sau pe sursa de 
alimentare. Lampa poate fi utilizata si pe o singura baterie, lampa are o durata de viata mai scurta. DML809 
este usor de deplasat cu mânerul de transport robust.

Lampa are 3 moduri de luminozitate, timpul de ardere se bazeaza pe 2 baterii de 18V:
Scazut (2.000 Lumen). Timp de ardere: 4 ore (2x BL1830) sau 7,5 ore (2x
BL1850)
Mediu (4.000 Lumen) Timp de ardere: 2 ore (2x BL1830) sau 3.5 ore (2x
BL1850)
Mare (10.000 Lumen) Timp de ardere: 0.8 ore (2x BL1830 ) sau 1,4 ore (2x
BL1850)

DML809 emite lumina alba comparabila cu lumina zilei. Lampa este echipata cu 96 de LED-uri si, prin 
urmare, ofera 100 W. Este posibil sa înclinati usor lampa de constructie 240 de grade (-30 grade pâna la 210 
grade). Lampa este rezistenta la apa si praf. Acest lucru face ca lampa sa fie potrivita pentru conditii dure de 
lucru. Cablul cablului de alimentare este usor de depozitat cu un cârlig, iar lampa arata prin intermediul unui 
LED ca bateria este aproape descarcata.

Lampa poate fi montata pe suportul pentru lampi de constructie GM00002073. Pe acest trepied pot fi 
montate doua lampi DML809.

Detalii tehnice:

Detalii produs:
Numarul de lumeni  2.000 / 10.000 lm
Lungime: 249 mm
Latime: 370 mm
Înaltime: 370 mm (cu mânerul extins) sau 278 mm (fara mânerul extins)

Set de livrare:



Set de livrare:
Fara acumulator si  incarcator!


