MAKITA Professional
DHP482RFEMasina de gaurit cu
percutie cu 2 acumulatori Li-lon,
18V, 3Ah, 62Nm

Cod comanda: DHP482RFE

f3.0ur g " .

Descriere produs:

Protectie ridicata impotriva prafului prin tehnologia Extreme Protection.

Indicator pentru nivelul de incarcare al acumulatorului actionat prin simpla apasare a intrerupatorului.
Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezel optime de lucru.

M andrina rapida permite schimbarea usoara a accesoriilor.

Angreng metalic pentru o durabilitate ridicata.

Model compact si usor pentru 0 manevrabilitate ridicata.

Maner cauciucat moale pentru o prindere sigurasi confort ridicat in utilizare.

Luminade lucru tip LED

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:

Capacitate acumulator(V/Ah):18/ 3.0

Timp incarcare acumulator(min)/ 3.0/4.0 Ah:36
Turatiain gol (rot/min):0-1900 / 0-600

Capacitate de gaurire(mm)otel/ lemn/ zidarie:13/ 38/ 13
Moment maxim (Nm):54

Moment de rotatie maxim (Nm)ridicat/scazut:62 / 36
Trepte mecanice de viteza:2

Turatie variabilaDa

Inversor de sens.Da

Lampacu LED:Da

Greutate conform EPTA (kg):1.5

Set delivrare:

Set delivrare:




Acumulatori 3 Ah (2 buc)
Incarcator

Protectie acumul ator
Agatatoare de curea

Bit combi (2 buc)

Valiza de transport



