
MAKITA Professional 
DK18B59YMasina de gaurit cu 
percutie HP + Ferastrau pentru 
decupat JV183DZ (SOLO) + 2x 
BL1815G + DC18WA

Cod comanda: DK18B59Y

Descriere produs:

Mandrina rapida ce permite instalarea si indepartarea rapida a bitilor
•Variator de viteza pe intrerupator
•Maner cauciucat moale pentru o prindere usoara
•Durabilitate crescuta impotriva prafului datorita carcasei metalice
•Echipata cu 2 acumulatoriLi-Ion 18V / 1.5A

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:
Putere(W): 300
Capacitate acumulator: 18/1.5
Batai pe minut Treapta 1/Treapta 2: 6000/21000
Timp incarcare acumulator: 60
Turatia in gol (rot/min): 0-1400/0 -400
Deschidere mandrina (mm): 1.5-13
Capacitate gaurire (mm) otel/lemn/zidarie: 13/36/13
Trepte ambreiaj: 16
Valori reglari cuplu (Nm): 1.0-4.0
Moment maxim (Nm): 38
Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat/scazut: 42/24
Frana electrica: Da
Trepte mecanice de viteza: 2
Turatie variabila: Da
Inversor de sens: Da
Greutate conforma EPTA(kg): 1.7

Set de livrare:

Set de livrare:
Acumulator BL1815G- 2 Bucati
Incarcator DC18WA -1 



Manual de utilizare in limba romana - 1
+ JV183DZ Ferastrau pentru decupat (SOLO)
+ Set 5 panze

 
Atentie: Acumulatorii de tip G sunt compatibili cu urmatoarele masini : DF457DWE, DF347DWE, 
HP457DWE, HP347DWE, TD127DWE

 


