
MAKITA Professional 
DKP181ZRindea brushless si 
wireless Li-ion 18V, fara 
acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: DKP181Z

Descriere produs:

AWS (Auto start Wireless System) permite conectarea wireless la un aspirator compatibil
Functia ADT (Automatic torque Drive Technology) regleaza în mod automat viteza s i cuplul de lucru în
functie de sarcina detectata.
Evacuare în ambele laterale.
Motor fara perii pentru productivitate s i randament ridicate
Setarea adâncimii de lucru foarte usor prin butonul de reglare tip "click"
Talpa rindelei protejeaza materialul de prelucrat împotriva zgârieturilor ce pot aparea accidental în timpul 
lucrului.
Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigura s i confort ridicat în utilizare.
Unitatea wireless disponibil ca accesoriu optional  (198900-7)

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:
Capacitate acumulator(V/Ah): 18
Adâncime de lucru (mm) 3
Turatie in gol (min-1):0 -12,000
Latimea de lucru(mm): 82
Greutate conform EPTA (kg): 3,6
Compatibila cu acumulatorii de 18 V de 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah

Set de livrare:

Set de livrare:
Cheie 9 (782209-3)
Ghidaj lateral (191C23-8)
Surub reglaj M5X10 (265785-7)
Lamela reglaj (123062-2)
Fara acumulator si incarcator in set!


