
MAKITA Professional 
DTW300ZMasina de insurubat cu 
impact brushless, Li-Ion, 18V, 
330Nm, fara acumulator in set 
(SOLO)

Cod comanda: DTW300Z

Descriere produs:

Cheie de impact cu 4 viteze reglabile pentru potrivirea cuplului piesei de prelucrat.
Echipat cu racord patrat de ½” cu inel de frecare si orificiu pentru stiftul de blocare.
3 moduri de suruburi: previne strângerea excesiva a suruburilor si modul de oprire automata la întoarcerea 
înapoi.
Modul de oprire automata la întoarcerea înapoi. Masina se opreste automat de îndata ce surubul sau piulita a 
fost slabita suficient sau poate continua sa functioneze la viteza mica.
Echipat cu control variabil al vitezei în comutator.
Echipat cu functie de viteza maxima, atunci când comutatorul este apasat partial, viteza ajunge la maxim.
Ajustabil digital: masina universala cu o gama larga de conexiuni (M10-M18).
Foarte compact si bine echilibrat, facându-l extrem de manevrat în locuri dificile.
Durabil: datorita constructiei sale unice, este bine protejat împotriva prafului si umiditatii.
Motor fara perii durabil, eficient din punct de vedere energetic si fara întretinere, cu control electronic.
Conexiune puternica a capului de impact la masina prin 4 suruburi pentru a absorbi mai bine impacturile 
intense.
Puterea maxima de 330 Nm.
Durabil datorita protectiei împotriva supraîncarcarii, supraîncalzirii si descarcarii profunde a bateriei.

Detalii tehnice:

Detalii tehnice:
Portscula 1/2"
Impact pe minut 3200
Cuplu maxim 70/140/330 Nm
Turatie de mers în gol 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000 rpm
Frecventa batai 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800 min-1
Surub/surub 4,6 metric  8 - 24 mm
Surub/surub 8,8 metric  6 - 18 mm
Surub/surub 10,9 metric  5 - 16 mm
Surub/surub 12,9 metric  5 - 16 mm
Greutate conform EPTA 1.17 – 1.5 kg

 



Set de livrare:

Set de livrare:
Agatatoare
Fara acumulator si incarcator in set!


