
MAKITA Professional 
DTW700ZMasina de insurubat cu 
impact Li-Ion, 18V, 700Nm, fara 
acumulator in set (SOLO)

Cod comanda: DTW700Z

Descriere produs:

Cheie de impact cu 4 viteze reglabile pentru ajustarea cuplului de strângere la piesa de prelucrat.
Echipat cu racord patrat de ½” cu inel de frecare si orificiu pentru stiftul de blocare.
3 moduri de suruburi: previne strângerea excesiva a suruburilor si modul de oprire automata la întoarcerea în 
marsarier.
Modul de oprire automata la întoarcerea înapoi. Masina se opreste automat de îndata ce surubul sau piulita a 
fost slabita suficient sau poate continua sa functioneze la viteza mica.
Echipat cu control variabil al vitezei în comutator.
Echipat cu functie de viteza maxima, atunci când comutatorul este apasat partial, viteza ajunge la maxim.
Ajustabil digital: masina universala pentru conexiuni mai grele, cu gama larga (M14-M24).
Puterea maxima de 700 Nm.
Relativ compact si bine echilibrat, facându-l extrem de usor de manevrat în locuri dificile.
Motor fara perii durabil, eficient din punct de vedere energetic si fara întretinere, cu control electronic.
Durabil datorita protectiei împotriva supraîncarcarii, supraîncalzirii si descarcarii profunde a bateriei.
Cu iluminare LED pentru o vedere mai buna a lucrarii.

Detalii tehnice:

Caracteristici tehnice:
Platforma LXT 18 V
Tipul motoruluimotor BL
Volt (tensiune)18 V
Conexiune/înregistrare 1/2" patrat
Cuplul maxim (pozitia 1) 150 Nm
Cuplul maxim (pozitia 2) 200 Nm
Cuplul maxim (pozitia 3) 320 Nm
Cuplul maxim (pozitia 4) 700 Nm
Var. controlul vitezei (comutator)
Var. controlul vitezei (digital)
Mod oprire automata în sens invers acelor ceasornice
Cuplul maxim de demontare1 000 Nm
Viteza in gol (pozitia 1) 0 - 500
Viteza in gol (pozitia 2) 0 - 1200
Viteza in gol (pozitia 3) 0 - 1900



Viteza in gol (pozitia 4) 0 - 2200 min-1
 

 

Set de livrare:

Set de livrare:
Agatatoare
Livrare fara cutie de transport, acumulator si incarcator!


