BOSCH EXBA18V-
150Acumulator EXPERT Li-lon,
18V, 15Ah

Cod comanda; 1600A036ZM

Descriere produs:

Timp de functionare optim: Timp de functionare continua exceptional in aplicatii solicitante

Celule de acumulator High Power: Cele mai noi celule de 5,0 Ah pentru putere maxima de panala 2400 W
(date interne de test efectuat Tn laborator; putere maxima instantanee, acumulator nou, incarcat compl et)
Durata mare de exploatare: Design robust, carcasa ranforsata si gestionare excelenta a caldurii datorita
COOLPACK 2.0

Un singur acumulator pentru toate aparatele: Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V s cu
AMPShare, alianta pentru acumulatori multi brand

Timp de functionare optim asociat cu putere maxima

Timp de functionare optim: Timp de functionare continua exceptional in aplicatii solicitante

Celule de acumulator High Power: Cele mai noi celule de 5,0 Ah pentru putere maxima de panala 2400 W
(date interne de test efectuat Tn laborator; putere maxima instantanee, acumulator nou, incarcat compl et)
Durata mare de exploatare: Design robust, carcasa ranforsata si gestionare excelenta a caldurii datorita
COOLPACK 2.0

Un singur acumulator pentru toate aparatele: Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V s cu
AMPShare, alianta pentru acumulatori multi brand

Acumulatorul Expert EXBA18V-150 de putere mare asigura un timp de functionare cu panala 280% mai
Tndelungat, garantand utilizare exceptionala faraintreruperi chiar si Tn cazul aplicatiilor solicitante (vs.
Professional GBA 18V 4.0Ah, testare interna efectuata in laborator; suflare la putere minima cu Professional
GBL 18V-750, flux de aer neutru, faraintreruperi). Foloseste cele mai noi celule de putere mare de 5,0 Ah,
oferind putere maxima de panala 2400 W (date interne de test efectuat in laborator; putere maxima
instantanee, acumulator nou, incarcat compl et). Rezultatul: timp de functionare optim si putere maxima.
Datorita carcasel robuste ranforsate si gestionarii termice excelente asigurate de tehnologia COOLPACK
2.0, EXBA18V-150 are o durata de exploatare lunga si, prin urmare, este ideal pentru profesionistii care se
bazeaza pe durabilitate si performanta.

EXBA18V-150 are un interval al temperaturii de incarcare extins dela-10 °C la+55 °C atunci cand se
utilizeaza cu EXAL 18V 2-320 sau EXAL18V-160. Prezinta un indicator cu 5 LED-uri care afiseaza starea de
Tncarcare, capacitatearamasasi riscurile de defectare detectate. Compatibil cu sistemul Bosch Professional
18V si cu AMPShare, alianta pentru acumulatori multi brand.

Poate fi Thcarcat complet in doar 60 de minute cu EXAL 18V 2-320 sau EXAL18V-160, s cantareste doar
1,52 kg.

Detalii tehnice:



Detalii tehnice

Capacitate acumulator 15,0 Ah

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Dimensiuni acumulator (latime x lungime x inaltime) 80 x 121 x 96 mm
Greutate 1.52 kg

Set delivrare:



