BOSCH Professional GBH 187-L1
(SOL O)Ciocan rotoper cutor
brushless, Li-lon, 2.4], fara
acumulator in set

Cod comanda: 0611923020

Descriere produs:

Bucura-te de libertatea de care ai nevoie in muncata

Campion a eficientei pentru executarea rapida a gaurilor cu o singuraincarcare a acumulatorul ui

Protectie imbunatatita datorita functiilor KickBack Control si Vibration Control

Motor fara perii si mecanism optimizate pentru alucramai rapid

Compatibil cu solutia aspiratorului GDE 18V-16

Nivel deincarcare a acumulatorului dintr-o privire pe HMI s aplicatia inteligenta pentru setare personalizata

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Sistem de prindere SDS plus

Turatie nominala 0 — 980 rot/min

Energie de percutie (conform EPTA 05/2016) 2.4 J
Numar percutii laturatianominala 0 — 4.350 percutii/min
Interval diametru gaurire cu percutie in beton 4 — 24 mm
Interval diametru de gaurire recomandat in beton 6 — 14 mm
Diametru max. de gaurire in metal 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Dimensiuni scula (latime) 226 mm

Dimensiuni scula (lungime) 337 mm

Dimensiuni scula (inaltime) 192 mm

Greutate excl. acumulator 2.9 kg

Set delivrare:



Set delivrare

Maner

Limitator de adancime

Cutie de carton

Fara acumulator s incarcator in set!



