BOSCH Professional GBH 18V-18
(SOL O)Ciocan rotopercutor Li-lon,
1.5J, brushless (fara acumulator s
Incar cator)

Cod comanda: 0611927000

Descriere produs:

KickBack Control creste protectia utilizatorului impotriva ranilor prin oprireamotorului in cazul rotirii
bruste a sculei

Confort ridicat de lucru datorita designului usor si compact, oferind performanta maxima cu doar un
acumulator 18V 2.0 Ah

Vibration Control reduce vibratiile sculel pentru un confort si 0 protectie sporite a utilizatorului, datorita
pulsatiei care absoarbe vibratiile

Putere de iesire continua s turatie constanta datorita motorului robust fara perii

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiune acumulator: 18 V

Energie de percutie: 1,5J

Capacitatea de gaurire in beton: 4 - 18 mm

Sistem de prindere: SDS-plus

Capacitate de gaurire max. in lemn (0): 18 mm

Capacitate de gaurire max. in metal (0): 10 mm

Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie: 6 - 10 mm
Greutate: 1,6 kg

Set delivrare:

Maner auxiliar (1 619 P16 971)
Cutie carton



