BOSCH Professional GBH 18V-18 X
One Chuck (SOLO)Ciocan

rotoper cutor brushless, Li-lon, 1.5J,
fara acumulator in set

Cod comanda: 0611927100

Descriere produs:

Potrivit pentru o gama larga de aplicatii datorita mandrinei ONECHUCK, compatibila cu burghiele SDS
plus, cilindrice si hexagonale

Functia KickBack Control sporeste protectia utilizatorului Tmpotriva ranilor prin oprireaimediata a
motorului Th cazul unei rotiri bruste a sculei

Confort ridicat Tn lucru datorita designului usor si compact, cu putere maxima utilizand o singura baterie de
18V 2.0Ah

Controlul vibratiilor reduce vibratiile uneltel pentru un confort sporit si 0 protectie sporita a utilizatorul ui
prin pulsatii care absorb vibratiile

Putere continua si viteza constanta datorita motorului robust fara perii

Detalii tehnice:

Detalii tehnice

Tensiunea acumulatorul ui

Energie de percutie 1.5J

Sistem de prindere One Chuck

Diam. de gaurire Tn beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4-18 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 6-10 mm
Diametru max. de gaurire in metal 10 mm

Diam. max. gaurire lemn 18 mm

Dimensiuni scula (latime) 101 mm

Dimensiuni scula (lungime) 279 mm

Dimensiuni scula (Tnaltime) 202 mm

Greutate excl. acumulator 1.8 kg

Set delivrare:

Set delivrare
Limitator de adancime 1613001009
Maner suplimentar 1619P16971



Cutie de carton
Fara acumulator s incarcator in set!



