BOSCH Professional GBH 18V-22 X
(SOL O)Ciocan rotoper cutor
brushless, Li-lon, 1.9J + L-BOXX,
fara acumulator in set

Cod comanda: 0611924102

Descriere produs:

Lucru laun nivel superior cu eficienta, protectie si control sporit a utilizatorul ui

ONECHUCK - O singura mandrina care se potriveste atét cu burghie SDS plus, cét s cu burghie cilindrice
si hexagonale, pentru o gama larga de aplicatii

Conditii de lucru fara praf datorita accesoriului de aspirat Auto Power GDE 18V-12 / GDE 12

Protectie sporita a utilizatorului Tmpotriva blocajelor accidentale datorita sistemului KickBack Control

Mai multe gauri per incarcare si putere de iesire continua datorita motorului cu turatie constanta
Experienta mai buna de gaurire datorita sistemului Vibration Control, conceput pentru a absorbi pulsatiile

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Numar percutii laturatianominala 0 —4.675 percutii/min

Turatie nominala 0 — 1.050 rot/min

Sistem de prindere SDS plus, Cilindric HEX

Diam. de gaurire Tn beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4 — 22 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 6 — 12 mm
Diametru max. de gaurire in metal 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 26 mm

Dimensiuni scula (latime) 88 mm

Dimensiuni scula (lungime) 322 mm

Dimensiuni scula (inaltime) 208 mm

Greutate excl. acumulator 2.6 kg

Set delivrare:



Set delivrare:
Maner suplimentar 1619P16971
Limitator de adancime 1613001009

Insertie L-BOXX pentru GBH 18V-22 X 60828507HU
L-BOXX 136 1600A012G0




