
BOSCH Professional GBH 2-28 
FCiocan rotopercutor SDS-plus 
880 W, 3.2 J

+ GWS 7-115 E Polizor unghiular cu 
regulator

Cod comanda: 0611267600 + 0601388203

Descriere produs:

Top Performance cu KickBack Control inteligent
Performanta maxima din clasa sa cu putere îmbunatatita
Protectie mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC), pentru a diminua pericolul de vatamare
Amortizare activa a vibratiilor cu contravibrator pentru valori minime ale vibratiilor
Carcasa transmisiei din magneziu pentru robustete mai mare
Cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu
Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stânga
Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice
Functionare dreapta/stânga pentru eliberarea burghielor blocate
Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata
Buton de fixare regim de lucru continuu, fara efort
Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie în beton la gaurirea fara percutie 
în lemn si metal

Detalii tehnice:

Date tehnice
Putere nominala 880 W
Energie de percutie 3,2 J
Numar percutii la turatia nominala 0 – 4.000 percutii/min
Turatie nominala 0 – 900 rot/min
Greutate 3,1 kg
Lungime 402 mm
Înaltime 216 mm
Sistem de prindere SDS-plus
Diametru de gaurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 4 – 28 mm
Aplicare optionala domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 8 – 16 mm
Diam. de gaurire în beton cu burghie carota 68 mm
Diametru maxim de gaurire, zidarie, carote 68 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 30 mm



Set de livrare:

Set de livrare
Laveta pentru masina
Limitator de reglare a adincimii 210 mm 1613001010
Mandrina interschimbabila SDS-plus 2608572213
Mandrina rapida interschimbabila 2608572212
Miner suplimentar 2602025141
Valiza profesionala
+ GWS 7-115 E Polizor unghiular cu regulator


