BOSCH Professional GBH 3-28
DFRCiocan rotopercutor SDS
plus800W, 3.1J

Cod comanda; 061124A000

Descriere produs:

Performante ridicate si vibratii reduse

Performante ridicate la gaurire s un randament cu 20% mai mare ladaltuire decét a celorlalte ciocane
rotopercutoare din clasa sa

Vibratii reduse pentru o utilizare mai confortabila datorita Bosch Vibration Control

Repartizare echilibrata a greutatii datorita constructiel in formade L pentru o utilizare mai placuta
Repartizare echilibrata a greutatii datorita constructiel in formade L pentru o utilizare mai placuta
Stop rotatie pentru daltuire

Cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu

Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stanga

Stop percutie pentru gaurirean lemn si metal

Detalii tehnice:

Date tehnice

Putere nominala 800 W

Energie de percutie 3,1 J

Numar percutii laturatianominala 0 — 4.000 percutii/min

Turatie nominala 0 — 900 rot/min

Greutate 3,6 kg

Lungime 354 mm

Tnaltime 233 mm

Sistem de prindere SDS-plus

Diametru de gaurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 4 — 28 mm
Aplicare optionala domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 12 — 18 mm
Diam. de gaurire in beton cu burghie carota 68 mm

Diametru maxim de gaurire, zidarie, carote 82 mm

Diam. max. gaurire otel 13 mm

Diam. max. gaurire lemn 30 mm



Set delivrare:
Set delivrare

Valiza profesionala (2 605 438 651)

Maner suplimentar (2 602 025 191)

Limitator de reglare aadancimii 210 mm (1 613 001 010)
Mandrina interschimbabila SDS-plus (2 608 572 213)
Mandrinarapida 13 mm (2 608 572 212)



