
BOSCH Professional GCD 18V-355 
(SOLO)Ferastrau circular pentru 
taiere la rece (fara scantei), brushelss, 
Li-Ion, disc 355 mm, fara acumulator 
in set

Cod comanda: 0601B59000

Descriere produs:

Primul ferastrau de debitare uscata cu acumulator de 18 V din lume cu pânza de ferastrau de 355 mm
Motorul fara perii de 18 V ofera o putere fara cablu egala cu a unui ferastrau de debitare uscata cu 
alimentare cu cablu de 2000 W
Ferastraul de debitare uscata permite taieturi rapide, la rece si cu o cantitate redusa de scântei, fara 
debavurare la adâncime constanta de taiere
Datorita liniei precise de taiere cu laser, este usor sa pozitionezi piesa de prelucrat si sa aliniezi taierea
Prindere perfecta a piesei de prelucrat fara cheie, cu limitator reglabil fara cheie
Indicator de suprasarcina pentru a prelungi durata de viata a acumulatorului si a pânzei de ferastrau

Detalii tehnice:

Date tehnice:
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
Turatie la mersul în gol 1.430 m/min
Diametrul maxim al pânzei de ferastrau 355 mm
Diametru orificiu de prindere 25,4 mm
Grosimea corpului pânzei de ferastrau 1,8 – 2,5 mm
Dimensiuni scula (latime) 305 mm
Dimensiuni scula (lungime) 603 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 676 mm
Greutate excl. acumulator 19.8 kg

Set de livrare:

Set de livrare
Pânza de ferastrau 355 mm
Cutie carton
Fara acumulator si incarcator in set!


