Descriere produs:

Sculaideala pentru insurubare rapida si precisa
Beneficii pentru utilizatori

BOSCH Professional GDR 18V-
215Surubelnita cu impact brushless,
cu 2 acumulatori Li-lon, 2Ah,
215Nm + L-BOXX

Cod comanda: 06019N2022

Rapida s eficienta, inclusiv pentru suruburi lungi si lemn de esenta tare datorita turatiei de 3.300 rot/min s

cuplului de 215 Nm

Gestioneaza cu usurinta spatiile Tnguste datorita designului compact fara cablu
Finisgj de buna calitate datorita celor doua moduri de actionare automata, prevazute cu functii de oprire

automata si Tncetinire automata

Detalii tehnice;

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Cuplu, max. 215 Nm

Turatie lamersul in gol 0-2.100 rot/min

Sistem de prindere Locas hexagonal interior 1/4"
Turatie lamersin gol (treapta 1) 0-2.100 rot/min
Turatie lamersn gol (treapta 2) 0-3.300 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune 2

Numar percutii 0-3.800 percutii/min

Viteza percutii (treapta 1) 0-3.000 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-3.800 percutii/min
Dimensiune impresionantaM 6 —M 16
Dimensiuni scula (latime) 77 mm

Dimensiuni scula (lungime) 121 mm

Dimensiuni scula (Tnaltime) 210 mm

Greutate incl. acumulator 1,1 kg

Set delivrare:

Set delivrare
2 x acumulatori GBA 18V 2.0Ah 1607A350MA



Tncarcator GAL 18V-20 2607226297
Clemade prindere la centura 1619PS0610
Insertie

VaizaL-BOXX 136 16054381EN

Fara acumulator s incarcator!



