
BOSCH Professional GDS 18V-350 
(SOLO)Surubelnita cu impact 
brushless, Li-Ion, 350Nm, prindere 
1/2" + L-BOXX, fara acumulator in 
set

Cod comanda: 06019M5000

Descriere produs:

Detalii tehnice:

Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
Cuplu, max. 350 Nm
Cuplu de pornire, max. 560 Nm
Turatie la mersul în gol 0-1.200 rot/min
Sistem de prindere Inel de frictiune cu cap patrat 1/2” si gaura strapunsa
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 0/85 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 0/200 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 0/350 Nm
Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-1.200 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-1.700 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-2.300 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune 3
Numar percutii 0-3.400 percutii/min
Viteza percutii (treapta 1) 0-1.800 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-2.600 percutii/min
Viteza percutii (treapta 3) 0-3.400 percutii/min
Dimensiune impresionanta M 10 – M 18
Dimensiuni scula (latime) 73 mm
Dimensiuni scula (lungime) 141 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 210 mm
Greutate excl. acumulator 1.1 kg

Set de livrare:

Set de livrare
Insertie
Valiza L-BOXX 136 



Fara acumulator si incarcator in set!

 


