BOSCH Professional GDS 18V-
400Sur ubelnita cu impact brushless,
cu 2 acumulatori Li-lon, unul de 2Ah
s unul de 5Ah, 400Nm + Valiza +
GSB 18V-50 Masinade gaurit cu
percutie brushless, Li-lon, 50Nm

Cod comanda: 06019K 0003

Descriere produs:

Masina de insurubat cu percutie Bosch puternica de 400 Nm, o combinatie de putere si durabilitate

Cel mai puternic dispozitiv din clasa de cuplu mediu

Ideal pentru diverse aplicatii de fixare a suruburilor

Suficient de puternica pentru a strénge suruburi M20 (piulite de 30 mm) datorita cuplului de 400 Nm
Robustete optimizata datorita duratei de utilizare mai lungi a componentelor esentiale

Functia Auto Bolt Release (ABR) faciliteaza dezasamblarea asigurand faptul ca scula este oprita automat in
cazul dabirii piulitelor

Detalii tehnice:

Date tehnice

Cuplu, max. 400 Nm

Cuplu de pornire, max. 600 Nm

Sistem de prindere Patrat 1/2"

Numar percutii 0-3.700 percutii/min
Turatie lamersul in gol 0-2.500 rot/min
Turatie lamersin gol (treapta 1) 0-0 rot/min
Turatie lamersin gol (treapta 2) 0-0 rot/min
Turatie lamersin gol (treapta 3) 0-0 rot/min
Diam. suruburi M 10— M 20

Greutate excl. acumulator 1.25 kg

Set delivrare:

Set delivrarea

1 x acumulator Litiu-lon de 5,0 Ah

1 x acumulator Litiu-lon de 2,0 Ah

Incarcator GAL 18V-40 1600A019RJ

Valiza de transport

+ GSB 18V-50 Masina de gaurit cu percutie brushless, Li-lon, 50Nm







