
BOSCH Professional GDS 18V-750 C 
(SOLO)Surubelnita cu impact 
brushless, Li-Ion, 750Nm, prindere 
1/2", fara acumulator in set + L-
BOXX

Cod comanda: 06019L9001

Descriere produs:

Masina de gaurit cu percutie, cu acumulator de 1/2" de mare putere combina performanta cu compactitatea
Beneficii pentru utilizatori
Cuplu de strângere de 750 Nm si cuplu de desfacere de 1000 Nm combinate cu o lungime a capului de 
numai 156 mm
Ideala pentru atelierele de prelucrare a metalului/lacatusi, fabricarea industriala a metalelor, întretinerea 
autovehiculelor si constructii generale

Detalii tehnice:



Date tehnice
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
Cuplu, max. 750 Nm
Sistem de prindere Patrat 1/2''
Cuplu de pornire, max. 1000 Nm
Turatie la mersul în gol 0-800 rot/min
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1 270 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2 380 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3 750 Nm
Turatie la mers în gol (treapta 1) 0-800 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 2) 0-1.500 rot/min
Turatie la mers în gol (treapta 3) 0-2.400 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune 3
Numar percutii 1.500-3.000 percutii/min
Viteza percutii (treapta 1) 0-1.500 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2) 0-2.300 percutii/min
Viteza percutii (treapta 3) 0-3.000 percutii/min
Dimensiune impresionanta M 12 – M 22
Dimensiuni scula (latime) 77 mm
Dimensiuni scula (lungime) 156 mm
Dimensiuni scula (înaltime) 223 mm
Greutate excl. acumulator 1.7 kg
 

Set de livrare:

Set de livrare
Modul Bluetooth Low Energy GCY 42
Insertie L-BOXX 1600A032GZ
L-BOXX 136 1600A012G0
Fara acumulator si incarcator in set!

 


